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Замена кинескопа в телевизоре цветного изоб- 
ражения импортного и отечественного производ- 
ства не является для опытного мастера сложной опе- 
рацией. Однако начинающие мастера, не зная всех 
тонкостей, могут столкнуться с определенными труд- 
ностями. Советы автора этой статьи помогут спра- 
виться со сложностями, возникшими при замене 
вышедшего из строя кинескопа. 


Эта статья была написана по конкретному случаю, 
произошедшему при устранении дефекта телевизо- 
ра Затзипд СК 50737В, поступившего в ремонт по- 
сле неквалифицированной попытки восстановления 
работоспособности блока питания. 

Итак, телевизор поступил в ремонт в ужасном со- 
стоянии. После включения аппарата изображение по- 
являлось примерно через 2...3 минуты. Яркость была 
настолько маленькой, что смотреть телевизор мож- 
но было только в полной темноте, при этом на мак- 
симальной контрастности и яркости изображение 
едва проглядывалось. После снятия задней крышки 
на стол вывалился обмотанный скотчем блок пита- 
ния от телевизора ЗУСЦТ. Детали «родного» блока 
питания были демонтированы. Естественно, для на- 
чала было принято решение восстановить исходную 
схему блока питания. 

Так как с возвратом демонтированных компонен- 
тов возникли определенные трудности, связанные с 
неудачным поиском горе-мастера, который выпол- 
нял предыдущий ремонт, была предпринята попытка 
выяснения причины плохой работы телевизора с бло- 
ком питания, установленным взамен «родного». 

С блока питания был удален скотч, затем были 
измерены вторичные напряжения. Все они были 
сильно завышены. Напряжение строчной развертки 
в рабочем режиме составляло 160 В вместо 185 В. 
Отсюда все беды. Напряжение накала кинескопа, 
которое снимается с обмотки ТДКС, естественно, 
превышало все допустимые пределы, так же как и 
все остальные напряжения питания кинескопа 
(ускоряющее, фокусирующее и напряжение анода). 
В таком режиме телевизор проработал, по словам 
хозяина, около полугода. 

Восстановление нормального напряжения с помо- 
щью регулятора на блоке питания не улучшило изобра- 
жение. Картинка стала еще более темной, а при увели- 
чении яркости появлялось негативное изображение. С 
помощью прибора для проверки и восстановления ки- 
нескопов были проверены токи катодов. При напря- 
жении накала 6,3 В ток катодов всех пушек был прак- 
тически равен нулю. С повышением напряжения нака- 
ла до 9 В ток постепенно возрастал, но составлял такую 
малую величину, что о нормальной работе кинескопа 
не могло и быть речи. Видимо, из-за сильного исто- 
щения катодов попытка восстановить работу кинеско- 
па с помощью все того же прибора для проверки и вос- 
становления кинескопов ни к чему не привела. 


После переговоров с клиентом было решено для 
восстановления нормального функционирования те- 
левизора восстановить блок питания и произвести 
замену кинескопа. 

Блок питания был восстановлен путем возврата и 
установки на штатное место родного ТПИ и его обвязки. 
Вместо $МА4О200 и Н5О1 69 был установлен ремком- 
плект из РСМ1 69 и полевого транзистора КПУО7В@. 
После такого восстановления блок питания выдавал 
134 В в дежурном режиме и 185 В в рабочем режиме. 

Из-за возникшей сложности в приобретении ки- 
нескопа фирмы батзипд в телевизор был установ- 
лен кинескоп фирмы Тботзоп ([А4ВЕАХЛЗХО1) в 
комплекте с отклоняющей системой 48Е15М7-00- 
№25-1663. Этот кинескоп изготовлен по новой тех- 
нологии и отличается от оригинального отсутствием 
магнитов сведения, что значительно упрощает регу- 
лировку телевизора при замене кинескопа. Тем не 
менее, после установки нового кинескопа для полу- 
чения качественного изображения пришлось при- 
бегнуть к регулировкам в сервисном меню. 

Внимание! После смены кинескопа перед прове- 
дением любых регулировок, связанных с изменени- 
ем значений в сервисном режиме, или при регули- 
ровке сведения лучей с помощью магнитов сведения, 
а также при замене или регулировке отклоняющей 
системы необходимо произвести размагничивание 
кинескопа внешней петлей размагничивания. 

Внешняя петля размагничивания представляет 
собой катушку, намотанную на каркасе (или бескар- 
касную) диаметром примерно 200 мм. Количество 
витков составляет около 1000, диаметр провода — 
0,2 мм. На катушке для удобства пользования за- 
креплена кнопка включения. Питается устройство от 
сети ®20 В, 50 Гц через соединительный кабель дли- 
ной не менее трех метров. 

Методика проведения этой операции следующая. 
На расстоянии примерно двух метров располагаем 
плоскость катушки перпендикулярно плоскости экра- 
на телевизора, нажимаем кнопку включения и, раз- 
вернув катушку таким образом, чтобы плоскость ее 
была параллельна плоскости экрана, медленно кру- 
говыми движениями перемещаем ее в направлении 
экрана кинескопа. Затем, сделав несколько круговых 
движений в непосредственной близости от экрана, 
начинаем так же медленно удаляться от него. Удалив 
катушку от телевизора примерно на два метра, вновь 
разворачиваем ее перпендикулярно плоскости экра- 
на и выключаем. Только после таких «шаманских» дей- 
ствий можно переходить к дальнейшей регулировке. 

Для входа в меню необходимо из дежурного режи- 
ма на пульте ДУ последовательно нажать следующие 
клавиши: Р.5ТО — НЕЁР — ЗЕЕР — РО\МЕР ОМ. На пульте 
эти кнопки имеют пиктограммы, показанные на рис. 1. 

На экране появится сообщение ЗЕВ\/СЕ (РАСТОРУ). 

Меню сервисного режима имеет 4 позиции: 

. АЧизбтепь — регулировка; 
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. Тез РаМегп — тестовое изображение; 

. Орйоп Вубез — байты опций; 

. Незеб — сброс. 

Выбор режима производится кнопками группы 
СНАММЕГ: «стрелка вверх», «стрелка вниз». 

В нашем случае, при замене кинескопа, потребу- 
ются только два режима -— это Адизитепв и Тез Рабегп. 

Выберите режим АЧ]изётепё. Нажимая на кнопки 
УОВУМЕ (громкость), ЧР (больше) или ВО\Л/М [мень- 
ше), войдите в этот режим. На экране появится таб- 
лица основных регулировочных параметров. Пере- 
мещение по таблице осуществляется кнопками 
«стрелка вверх», «стрелка вниз». 

Расшифровка регулировочных параметров, со- 
кращенно обозначенных на экране заглавными бук- 
вами, приведена в таблице. 

Выбор регулировочного параметра и регулировка 
его в заданном диапазоне, согласно таблице, осуще- 
ствляется кнопками \/ОНУМЕ (громкость), УР (больше) 
или ОО\М/М (меньше). Значения всех функций будут 
записаны в энергонезависимую память при выходе из 
режима АЧизётепв или при выключении телевизора. 

Перед регулировкой обязательно запишите зна- 
чения, которые были до изменения параметров. Это 
пригодится в случае ухудшения изображения - все- 
гда можно вернуться назад. 

В описываемом автором случае пришлось изме- 
нить параметры: АСС, ЗВТ, ЭСТ, СР, РС, СС, ВС, РС, 
ВС и РН$. Значения параметров всех регулировок 
до изменения и после также приведены в таблице. 

Режим Тез Рабегп необходим для проверки пра- 
вильности выполнения регулировок сведения лучей 
и чистоты цвета. Доступ к параметрам позиции Те 
Рабегп осуществляется при включенном сервисном 
режиме с помощью кнопок группы СНАММЕЕ: ТУ. 
Курсор должен переместиться на название Тез 


Основные регулировочные параметры 


см] [?] @] © 


Рис. 1. Пиктограммы кнопок входа 
в сервисное меню 


Рабегп. Далее нажимаем на кнопку /ОЕУМЕ. На эк- 
ране появятся названия тестовых изображений: 
ВЕО — красный экран, СВЕЕМ — зеленый экран и 
ВЕЧЕ — синий экран. Выбирая нужный цвет, оцени- 
ваем равномерность свечения экрана. 

При условии, что в телевизоре до смены кине- 
скопа не были нарушены основные регулировки и но- 
вый кинескоп не очень отличается по параметрам от 
старого, регулировок, о которых было рассказано 
выше, вполне достаточно для получения нормально- 
го изображения. В некоторых случаях из-за разни- 
цы в параметрах отклоняющей системы требуется 
настройка правильной геометрии изображения. 

Размер и центровка по вертикали регулируются 
подстроечными резисторами \/ВАЗО1 и \/АЗ08. Для 
регулировки размера по горизонтали нужно подо- 
брать емкость конденсатора С4О2 (7200 пФ, 
1600 В). Для увеличения размера емкость надо уве- 
личить, для уменьшения — уменьшить. В описывае- 
мом случае емкость С4О2 пришлось уменьшить до 
4700 пФ. Центровка по горизонтали регулируется в 
сервисном меню параметром РН5. 

Новые кинескопы поступают в продажу в комп- 
лекте с отклоняющей системой (ОС) и магнитостати- 
ческим устройством (МСУ) и представляют собой 
комплекс, который регулируют на заводах-изгото- 
вителях. Все составляющие этого комплекса соеди- 













































































Обозначе- Значения Значения 
ние при Функция Диапазон Начальное | параметров | параметров 
выводе на значение до регу- после 
экран (0$0) лировки регулировки 
АСС АЧТО САМ СОМТВОЕ (АРУ) 0...63 40 5 19 
ВТ ЗУВ-ВЕСНТ (предустановка яркости) 0...63 44 62 41 
$СТ ЗУВ-СОМТКАЗТ (предустановка контрастности) 0...63 32 52 20 
$СВ ЗУВ-СОЁЕОК (предустановка цветности) 0...27 13 18 13 
ТТ $УВ-ИМТ (предустановка оттенков) 0...27 13 13 13 
РОЕ РАЕ ОЕЁГАУ (задержка в системе РАЕ) 0...7 2 2 2 
МОЕ МТ$С ОЕЁА\ (задержка в системе МТ$С) 0...7 2 2 2 
ВС ВЕО СОТОЕЕ (отсечка красного) 0...254 0 30 38 
СС СКЕЕМ СУТОНЕ (отсечка зеленого) 0...254 0 5 53 
ВС ВЕЧЕ СОТОЕЕ (отсечка синего) 0...254 0 32 5 
ВС ВЕО-СВЕЕМ ОКМЕ САМ (усиление сигнала В-С) 0...63 32 45 25 
вс ВЕЧЕ-СВЕЕМ ОКМУЕ САМ (усиление сигнала В-С) 0...63 32 33 26 
РУЕ РАЕ УЕВТ!САЕ ЗЁЕОРЕ (наклон по вертикали для РАЕ) 0...31 15 15 15 
Р\$ РАЕ УЕВТСАЕ ЗНЕЕТ (сдвиг по вертикали для РАЁ) 0...15 6 6 6 
Р\УА РАЕ УЕКТ!САЕ АМРИТУОЕ 0._63 32 82 32 
(амплитуда по вертикали для РАЁ) 
РН$ РАЕНОВГХОМТАЕ ЗНЕТ (сдвиг по горизонтали для РАЁ) 0...15 0 4 7 
М$Е МТУС УЕВТИСАЕ ЗЁЕОРЕ (наклон по вертикали для МТ$С) 0...31 15 12 12 
№5 МТУС УЕВТИСАЕ НЕТ (сдвиг по вертикали для МТ$ЗС) 0...15 6 1 1 
ММА МТ$С УЕКТИСАЕ АМРИТУОЕ 0._63 32 32 32 
(амплитуда по вертикали для МТ$С) 
мН$ МТ$С НОРХОМТАЕ НЕТ 015 0 4 4 
(сдвиг по горизонтали для МТ$С) 
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Рис. 2. Установка на кинескоп 
магнитостатического устройства сведения 
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Рис. 3. Расположение магнитов 
в магнитостатическом устройстве сведения 
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Рис. 4. Регулировка статического сведения 


нены жестко между собой и, включенные в телеви- 
зор, практически не требуют регулировки чистоты 
цвета и сведения лучей. 

Вместе с тем, из-за нарушения крепления отклоня- 
ющей системы, смещения магнитостатического уст- 
ройства или в случае применения кинескопов, бывших 
в употреблении, а также кинескопов, прошедших вос- 
становление путем установки на них новых электрон- 
но-оптических прожекторов (Э0П), может потребо- 
ваться регулировка чистоты цвета и сведения лучей. 

Для проведения этой операции требуется пра- 
вильная установка отклоняющей системы и регули- 
ровка магнитостатического устройства. Для этого: 

. наденьте на кинескоп отклоняющую систему и 
предварительно затяните зажимной винт; 

. наденьте на кинескоп магнитостатическое устрой- 
ство сведения и установите его, как показано на рис. 2; 


. подайте на вход телевизора с генератора те- 
лесигналов сигнал «белое поле»; 

.[ произведите полное размагничивание телепри- 
емника с помощью внешней петли размагничивания; 

. установите регуляторы яркости и контрастно- 
сти на максимум; 

. выключите красный и синий луч. Ослабьте за- 
жимной винт, удерживающий отклоняющую систему; 

. постарайтесь добиться смещением отклоня- 
ющей системы вдоль горловины кинескопа появле- 
ния на экране яркого пятна; 

. установите зеленое пятно в центре экрана; 

. раздвигая двухполюсные магниты чистоты 
цвета магнитостатического устройства относитель- 
но друг друга, постарайтесь добиться оптимальной 
чистоты цвета, по возможности, на всей площади эк- 
рана, попеременно смещая отклоняющую систему 
вдоль горловины кинескопа и регулируя магниты чи- 
стоты цвета (расположение магнитов в магнитоста- 
тическом устройстве показано на рис. 3); 

. поворачивая ОС на горловине кинескопа, до- 
бейтесь, чтобы стороны растра были параллельны 
краям обрамления, и закрепите хомут крепления ОС; 

. также в передней части ОС плотно вставьте и 
вклейте четыре резиновых клина для более жесткого 
крепления ОС. 

Регулировка статического сведения производит- 
ся следующим образом: 

. подаем на вход телевизора сигнал «сетчатое 
поле»; 

. уменьшением яркости и контрастности доби- 
ваемся возможно меньшей ширины горизонтальных 
и вертикальных линий; 

. регулятором Роси$ на ТДКС производим фо- 
кусировку зеленого луча; 

. включаем синий и красный луч; 

. регулируя пару ушек 4-полюсных магнитов и 
изменяя угол между ними, совмещаем красную и си- 
нюю вертикальные линии в центральной части экрана; 

. поворачивая оба уха одновременно, сохраняя 
угол между ними, совмещаем красную и синюю го- 
ризонтальные линии в центральной части экрана; 

. регулируя пару ушек Б-полюсных магнитов, 
добиваемся совмещения красно-синей линии с зе- 
леной линией; 

. изменение угла влияет на вертикальные ли- 
нии, а поворот обоих магнитов — на горизонтальные 
линии (рис. 4). 

Поскольку 4-полюсные и Б-полюсные магниты 
имеют взаимное влияние, регулировку полезно по- 
вторить несколько раз. 

После статического сведения проверьте визуаль- 
но чистоту цвета красного, синего и зеленого рас- 
тров, используя тестовое изображение сервисного 
меню. Если изображение нормальное, на этом регу- 
лировка чистоты цвета и сведения лучей считается 
законченной. 

В заключение оцениваем качество изображения 
принимаемых программ. В некоторых случаях при- 
ходится для устранения ореола и линий обратного 
хода лучей отрегулировать ускоряющее напряжение 
регулятором Зсгееп на ТДКС. 

Надеемся, что материал данной статьи поможет 
быстро и правильно произвести ремонт телевизора, 
нуждающегося в замене кинескопа, а также разоб- 
раться в регулировках сервисного меню. 
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